Elektronicka podpora pirednasek predmétu Mikroprocesorova technika

Pouziti simulatoru AduC812

a) Konfigurace .. nastaveni auto load MAP FILE pro ladéni s navéStimi

- do simulatoru se zavadi ptelozeny soubor *.HEX a aby mohl byt odladovan
véetné navésti a symbolll je nutné provést po prvnim spuSténi ADSIMSE12
nastaveni v zakladni nabidce (rolet¢) ,,Configuration® otevieni ,,Simulator
configuration® a zaskrtnuti ,,Auto Load MAP File on HEX Load*

- dale zde zaskrtnéte ,,Refresh screen after.....“ a ,, Auto — update Program ...*
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b[ volba procesoru a velikosti zasobniku
- v,,Configuration roleté zvolte ,,Project option* a zaskrtnéte :
wStack overlow....”, ,, Subrutine ...““ a ,, Execute & Warn*
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¢) nastaveni cest k datovym souborim pro simulaci analogovych I/O
- pti pouziti simulace signald pro analogové 1/O je nutné v nabidce
,Configuration“ zvolit ,,ADC/DAC configuration a nastvit cesty
k ptipravenym souborim XXX.ADC a XXX.DAC
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Konfigurace programu
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d) Modifikace registru SFR, Porti, I2C, paméti atd,

- pfted spusténim ladéni i pfi ném je mozné sledovat stav prvkl
mikrokontroleru a také ho modifikovat, pfistup k mnoha prvkim je
umoznén pres volbu zobrazeni v nabidce ,,View*

- zde si zvolte potiebné prvky zaskrtnutim , doporucuji minimalné
SFR Window, I/O Ports, Disassembly
...v poslednim se zobrazuje vypis odladovaného programu
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e) Ladéni programu

- do simulatoru zatahnéte XXX. HEX z prekladu ASMS51 a muZete
pomoci ikon nebo pokyni z rolety ,,Debug* spoustét program

- simulator umoZiuje krokovani ...provadéni jednotlivych instrukei

- dale krokovani s presko¢enim podprogramii.. procedure step

- ,pIny béh programu®“ ... ,modra Sipka nebo F5 resp. Run

- ladéni do zastavovacich boda viz ,DEBUG* ...Toggle breakpoint
atd. ,, miZete kliknutim na adek v disassembly zadat ladici
bod(breakpoint) na kterém se zastavi program z ,,plného béhu*

d) Dalsi informace najdete v HEL Pu, ktery je zdaiily




